
 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СБОРКЕ, УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕЛЛАЖЕЙ СЕРИИ MS (STANDART, STRONG, HARD). 

 

Рекомендации для вашей безопасности!!! 

- Отдельно стоящий стеллаж должен быть прикреплен к стене. 

- На стеллажах высотой более 2000 мм, не менее трех полок (нижняя, средняя, верхняя) должны быть усилены Т или Г-образными уголками. 

- Нагрузка на полки должна быть равномерно распределенной. 

- Загрузку стеллажа следует производить последовательно, начиная с нижней полки. 

- Рекомендуется крепить рядом стоящие стеллажи между собой и ряды стеллажей между собой. 



Усилители стоек и полок (уголки): 

- Г-образный - сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), 

- Т-образный (с резьбой) - сборка без гаек. 

Т-образные усилители являются доп. опцией, Г-образные усилители входят в стандартную комплектацию стеллажей. Г-образные усилители в 

стандартной комплектации устанавливаются только на самую верхнюю и на самую нижнюю полки! 

Уголки устанавливаются в узле крепления полок стеллажа к стойкам. 

           

Подпятники стоек: 

- пластиковые опорные (входят в стандартную комплектацию), 

- регулируемые металлические (доп. опция) - позволяют регулировать выстоту стоек; для анкерного крепления стеллажей к полу, можно 

использовать металлические подпятники без регулировочного винта. 

При установке регулируемых подпятников, нагрузка снижается до 400 кг на стеллаж! Увеличение грузоподъемности за счет использования 

усиливающих уголков в этом случае невозможно. 

Полки MS (Standart и Strong): 

- использование Г-образных усилителей увеличивает нагрузку на полку на 15%, 

- использование Т-образных усилителей увеличивает нагрузку на полку на 50%, 

- использование усилителей ребра полки увеличивает нагрузку на полку на 60%. 

Полка MS Standart 
Влияние крепежа на максимальную грузоподъёмность одной полки, кг* 

без Г-образ. уголков с Г-образ. уголками (+ 15%) с Т-образ. уголками (+50%) с усилителем ребра полки (+60%) 

70х30/40/50/60 100 115 150 160 



Полка MS Standart 
Влияние крепежа на максимальную грузоподъёмность одной полки, кг* 

без Г-образ. уголков с Г-образ. уголками (+ 15%) с Т-образ. уголками (+50%) с усилителем ребра полки (+60%) 

100х30/40/50/60 100 115 150 160 

  

Полка MS Strong 
Влияние крепежа на максимальную грузоподъёмность полки, кг* 

без Г-образ. уголков с Г-образ. уголками (+ 15%) с Т-образ. уголками (+50%) с усилителем ребра полки (+60%) 

 100х30/40/50/60 140 161 210 224 

  без Г-образ. уголков с Г-образ. уголками (+15%) с Т-образ. уголками (+22%) с усилителем ребра полки (+30%) 

120х30/40/50/60 140 161 170 180 

* Увеличение нагрузок не суммируется. При установке усилителей ребра полки с Т или Г-образными уголками, нагрузка на полку увеличивается не 

суммарно, а определяется по максимальному значению. 

Усилители ребра полки подходят ко всем видам полок серии MS - Standart, Strong, Hard. Установку усилителей ребра рекомендуется начинать с 

нижней полки. 

Максимальная нагрузка на полку MS Strong длиной 1500 мм - 100 кг. 

Стеллаж MS: 

- установка дополнительного комплекта на одну полку Г-образных или Т-образных усилителей увеличивает грузоподъемность стеллажа на 10%; 

- установка Г-образных усилителей на все полки увеличивает грузоподъемность стеллажа на 20%; 

- установка Т-образных усилителей на все полки увеличивает грузоподъемность стеллажа на 50%. 

 

Стойка 

Влияние крепежа на максимальную грузоподъёмность стеллажа, кг 

Г-образ. 
комплекты 
уголков (на 
верхней и 

нижней полке) 

Г-образ. комплекты 
уголков (на верхней и 

нижней полке + в 
середине)(+10%) 

с Г-образ. 
комплекты 

уголков на всех 
полках)(+20%) 

Т-образ.комплекты 
уголков (на верхней и 
нижней полке)(+15%) 

Т-образ. комплекты 
уголков (на верхней и 

нижней полке + в 
середине)(+10%) 

с Т-образ. 
уголками (на 

всех 
полках)(+50%) 

Standart 
MS 

500 550 600 575 600 750 

  



Стойка 

Влияние крепежа на максимальную грузоподъёмность стеллажа, кг 

Г-образ. 
комплекты 
уголков (на 
верхней и 

нижней полке) 

Г-образ. комплекты 
уголков (на верхней и 

нижней полке + в 
середине)(+10%) 

с Г-образ. 
комплекты 

уголков на всех 
полках)(+20%) 

Т-образ.комплекты 
уголков (на верхней и 
нижней полке)(+15%) 

Т-образ. комплекты 
уголков (на верхней и 

нижней полке + в 
середине)(+10%) 

с Т-образ. 
уголками (на 

всех 
полках)(+50%) 

MS 
Strong 

750 825 900 865 900 1100 

  

Стойка 

Влияние крепежа на максимальную грузоподъёмность стеллажа, кг 

Г-образ. 
комплекты 
уголков (на 
верхней и 

нижней полке) 

Г-образ. комплекты 
уголков (на верхней и 

нижней полке + в 
середине)(+10%) 

с Г-образ. 
комплекты 

уголков на всех 
полках)(+20%) 

Т-образ.комплекты 
уголков (на верхней и 
нижней полке)(+15%) 

Т-образ. комплекты 
уголков (на верхней и 

нижней полке + в 
середине)(+10%) 

с Т-образ. 
уголками (на 

всех 
полках)(+50%) 

MS 
HARD 

1000 1100 1200 1150 1200 1500 

Обращаем внимание, что при установке регулируемых подпятников, нагрузка снижается до 400 кг на стеллаж. Увеличение 

грузоподъемности за счет использования усиливающих уголков в этом случае невозможно. 

В стандартную комплектацию стеллажей серии MS входят: стойки, полки и крепеж (болты, гайки, Г-образные уголки, пластиковые 

подпятники). 

Г-образные уголки в стандартной комплектации устанавливаются только на самую верхнюю и на самую нижнюю полки! 

Полки и стойки совместимы во всех вариантах комплектации, но рекомендуется использовать полки и стойки одной серии. 

 


